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Cartuchos Ranhurados para
Filtros de Agua

Fabricados para filtragem de agua, substancias quimicas agressivas e
filtragem em geral, os cartuchos ranhurados sao construidos pela Airlink
Filtros em polipropileno puro, sem adesivas, aditivos ou lubrificantes que
possam se dissolver e contaminar a agua.

Um produto diferenciade e com comprovadas vantagens entre os diversos
modelos de melt blown ou até mesmo de celulose, existentes no mercado.
100% aprovados pela FDA.

Combinam alta efidéncia de filtragem, baixo custo e facil descarte.
Disponiveis em uma grande variedade de micragens e dimensoes.

Informagdes Técnicas:

e Aplicacao: utilizado para filtracae e retencdo de particulas;
e Altura: 5,9 3/4",10", 20", 30" ou 40";

¢ Diametro interno: 28 mm;

o [iametro externo: 2 1/2",4 1/2";

e (Grau de filtragdo: 1, 5,10, 25,50, 100 p;

e Temperatura maxima: 60°C;

e Material: Polipropileno;

¢ Modelo: Ranhurado.

Caracteristicas:

e Ampla compatibilidade quimica;

e Alta capacidade de retencao de contaminantes;
e (onstruido em 100% em polipropileno;

e Densidade graduada;

e Facil descarte (incineracao);

& [sento de colas e surfactantes;

e Baixo custo de filtracao.
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AL-A/RD 5" X 2,5" 600 L/IH Ap 4 kgficm? €0°C
AL-A/RD 10" X 2,5" 1200 L/H Ap 4 kgficm? €0°C
AL-A/RD 20" X 2,5" 2000 L/H Ap 4 kgficm? €0°C
AL-A/RD 0" X 25" 2300 L/H Ap 4 kgficm? €0°C
AL-A/RD 40" X 2,5" 2600 L/H Ap 4 kgficm? €0°C

(0BS: Caso necessite de outros modelos entre em contato com nossos consulteres técnicos.
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